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Technický list 

EGGER Pracovní desky PerfectSense Topmatt s rovnou hranou 

 
 
 

 

 

Popis materiálu 

  EGGER Pracovní desky PerfectSense Topmatt s rovnou hranou 

Model:   100/1,5    

Nosný materiál:   MDF, 16 mm 

Horní strana   Laminát PerfectSense Topmatt  

Spodní strana:   Protitahový laminát 

   PVAc-  

Hrany:   ABS-hrana, 1,5 mm 

  PUR-tavné lepidlo 

Dostupnost 

 Ve 

vybraných kombinacích dekor/povrchová struktura je dostupná od jednoho kusu ze skladu 

specifického pro danou zemi. 

Kvalitativní ukazatele / Technická data 

produktovými 

desek. Normativní produktové vlastnosti EGGER Laminátu PerfectSense Topmatt a MDF desky jsou uvedeny  

Vlastnost  orma  Jednotka nebo vlastnost  Hodnota  

  
EN 438-2 ) 

 

 

150  

 EN 438-2 N (min )  

 
N 438-2 ) 

Hladké povrchy 

 

 

 
EN 438-2 ) 

Ostatní povrchy 

 

4 

Odolnost proti suchému teplu (160 °C) 
EN 438-2 ) 

Ostatní povrchy 

 

4 

 

EN 438-2 ) 

Skupina 1 a 2 

Skupina 3 

 

5 

4 

-oblouková 

lampa)  

EN 438-2 
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Vlastnost1)  Norma  Jednotka nebo vlastnost  Hodnota  

Pevnost v ohybu EN 310 N/mm² 

>12  19 mm 

 

20,0 

 EN 319 N/mm² 

>12  19 mm 

 

0,55  

2) EN 311 N/mm² 1,00  

 EN 204 Skupina D3 

1)  

2)  

  

Vlastnost  orma  Jednotka nebo vlastnost  Hodnota  

Odchylka délky   - mm -5/+10  

 EN ISO 13894 mm 

>500 mm 

 

± 0,50 navíc ±0,05 na100 mm 

 EN ISO 13894 mm ± 0,50 

Rovinnost hran  EN ISO 13894 mm ± 0,50 na 1.000 mm délky 

Pravoúhlost hran EN ISO 13894 mm  

Rovinnost  EN ISO 13894 max. odchylka  

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

0,50 mm 

0,80 mm 

0,90 mm 

1,10 mm 

1,30 mm 

1,60 mm 

2,00 mm 

2,00 mm na metr3) 

3) o délce 1.000 mm. 

 

paprsky s vlastností 

zamezující 

u u 

 Jedná se o efekt  

více vnímán. ale pouze o optický aspekt. 

Podrobné  
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 s rovnou hranou (pouze 16 mm

spodních  

 

EGGER Ocelových traverz pro spodní 

. M   kování. M

Pracovní desky PerfectSense Topmatt s rovnou hranou EGGER Spojovacího kování pro 

pracovní desky .  

 

 

  

 Technický list  

  

 Ocelové traverzy  

 Techni   

  kování pro pracovní desky  

 ých spoj  
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